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Introduccion.

Los laminados hechos de polimeros reforzados por fibras son muy utilizados actualmente
con los propodsitos de aumentar la resistencia y disminuir el peso de elementos
estructurales. Esto se aplica en diferentes areas como aerondutica, construccion, articulos
deportivos, etc.. Por esta razén es muy importante analizar la delaminacion en estos
materiales ; la delaminacion ocurre cuando se despegan las capas de un laminado. Para
estudiar la delaminacion se necesitan pruebas mecéanicas de laboratorio que la hagan
aparecer sin que se rompan las capas. Actualmente, practicamente no existen pruebas de
inicio de delaminacion sin ruptura de capas.

El objetivo de este articulo es la determinacion de dichas pruebas.
Este articulo presenta primeramente el método tedrico para disefiar pruebas mecéanicas
que puedan provocar la delaminacion sin ruptura de capas (este trabajo permite ahorrar
tiempo y descartar pruebas que no funcionarian).

De este disefio hemos obtenido dos tipos de pruebas, las cuales son descritas en la
segunda y tercera parte del articulo.

Para este trabajo se consideraron laminados de composito de fibras de carbono y de
matriz epoxica.

Desarrollo de un método de disefio de pruebas.

El objetivo es determinar un arreglo laminar (un apilado de capas de composito con
diferentes orientaciones), su geometria y un tipo de carga que sea facil de efectuar
experimentalmente y que pueda provocar la delaminacion sin ruptura de capas.

Dicho de otra manera, deseamos obtener esfuerzos elevados en la interfase entre las capas
de interés sin que la magnitud de los esfuerzos en las capas sea considerable.

Por lo tanto es necesario evaluar los esfuerzos en el laminado mediante una herramienta
de célculo adecuada . Nosotros utilizamos el software MACLAM (Mechanical Analysis
of Composites and Laminates) que permite evaluar los esfuerzos en las capas y en las
interfases de un laminado [1].

Para poder afirmar que la delaminacion ocurrird antes que la ruptura de las capas, se
requieren un criterio de ruptura de las capas y un criterio de delaminacion. Para el primer
criterio utilizamos el criterio de Tsai-Hill, cuyos parametros fueron determinados
mediante pruebas mecanicas con el carbono-epoxy [2]. En cuanto a la delaminacion, no
existe actualmente un criterio validado. Sin embargo se reportan en la literatura valores
de ruptura de interfase (de 240 MPa para el cortante y de 100 MPa para el esfuerzo
normal [3]) que utilizaremos mas adelante.
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Puesto que no existen criterios de delaminacién todavia, en nuestro trabajo, para un tipo
de prueba dado, el método para afirmar si existe delaminacion antes que la ruptura de las
capas fue el siguiente:

- se calcula la carga maxima que acarrearia la ruptura de las capas sin tomar en
cuenta la delaminacion.

- para ese valor de carga, se calculan los esfuerzos de interfase; si estos esfuerzos
rebasan los valores reportados en la literatura, entonces la prueba mecénica es
candidata para ser llevada a cabo experimentalmente.

A la fecha, hemos estudiado varios tipos de prueba que propusimos por intuicion
mecanica para lograr el inicio de falla en la interfase. De éstas hemos obtenido dos que
parecen dar los resultados deseados.

Las caracteristicas del carbono-epoxy son las que se muestran en la siguiente tabla:

Modulos de Young (GPa) Modulo de Poisson Resistencias méaximas (MPa)
EL=133.24 NuLT=0.2 Xt=2500
ET=7.5962 NuLT=0.2 Yt= 60
EN=7.5962 S =40

La construccion de las probetas con el material anterior es un proceso, que consiste en
varias etapas, sencillo, pero que requiere de cuidados y atencidén especiales que seran
descritos durante la presentacion de este trabajo en el congreso.

El niimero de capas es el unico parametro que influye directamente sobre el valor de los
esfuerzos de interfase en el momento en que se romperia la primer capa por lo cual no se
considera necesario dimensionarlas atin.

Prueba 1

Se propone la siguiente probeta con un arreglo laminar ( 90,0 )s, como se muestra en la
figura 1, y que al aplicarle una carga de 9 N/mm. (carga antes de que se rompa la primer
capa), en MACLAM , se espera que falle en las interfases que unen las capas de 0° y 90°
(ver simplificacion), debido a la generacion de grandes esfuerzos en los bordes de la
interfase, y que en su parte central son despreciables, como se muestra en la grafica de
la figura 2.
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Figura 1. Probeta para prueba 1.




Regresa al Indic

Mediante Maclam se obtienen la siguiente grafica (figura 2) de los esfuerzos tyz y 6zz
que se puede observar son altos en los bordes de la interfase, que son los que van a
provocar el inicio de delaminacion .
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Figura 2. Grafica de esfuerzos 1yz y 6zz.

Al obtener estos resultados que cumplen con el objetivo del experimento, entonces
podemos decir que este laminado puede ser utilizado para medir la resistencia de la

interfase.

Prueba 2
Otra probeta que puede dar resultados exitosos con el siguiente arreglo laminar

(90,90,90,90,0,0 )s, mostrado en la figura 3, se espera que el inicio de delaminacién
ocurra, en la interfase indicada en figuras 3 y 4, al aplicar una carga de 18 N/mm.
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Figura 3. Probeta para prueba 2.
Y de la figura 3 obtenemos para el analisis en Maclam la figura 4.
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figura 4. Modelo de probeta 2.
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Para la prueba 2 también se observan altos esfuerzos en los bordes de la interfase (figura
5), y por eso es un experimento que cumple con nuestro objetivo principal.
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figura 5. Grafica de esfuerzos modelo 2.
Conclusiones

Después de analizar estas dos pruebas que se van a llevar a cabo posteriormente, con
diferentes laminados, geometrias y meneras de aplicar la carga tensil, podemos afirmar
que ambos modelos son Ttiles para medir la capacidad de resistencia en sus respectivas
interfases; y se van a seguir haciendo mas pruebas para caracterizar la resistencia de la
interfase entre las capas de un laminado.
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