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1. RESUMEN

Los materiales poliméricos encuentran importante aplicacion en el campo de los recubrimientos.
Sin embargo, poco se conoce acerca de recubrimientos en base a polimeros inorganicos. Debido a sus
propiedades fisicoquimicas que presentan estos polimeros pueden ser recubrimientos en potencia. El
polidimetilsiloxano es un ejemplo de ellos, debido a que se caracteriza por su flexibilidad torsional,
estabilidad a la irradiacion UV, asi como, la estabilidad térmica y la alta inercia quimica. Este proyecto de
investigacion, el objetivo central es caracterizar y plantear un modelo difusivo de un recubrimiento
basado en el polidimetilsiloxano. Se llevo a cabo la preparacion del recubrimiento de polidimetilsiloxano
base acuosa, posterior se deposito en el sustrato, y se caracterizd por la Técnica de Angulo de Contacto,
Microscopia Electronica de Barrido, Microscopia Optica y Pruebas Fisicas. Se realizd el estudio difusivo
a través de un modelo unidimensional, el cual es una primera aproximacion tendiente a comprender este

proceso.
2. INTRODUCCION

Los recubrimientos son utilizados basicamente por tres razones: decoracion,
proteccion, y /o algun propoésito funcional. En la industria zapatera es de vital
importancia el uso de recubrimientos para proteger el cuero del posible deterioro al ser
expuesto a factores ambientales o mecénicos. Actualmente se utilizan en mayor escala
recubrimientos de tipo organico, y por lo general comprende el uso de diversos
polimeros (Poliuretanos, Poliacrilicos, entre otros), pero no se tiene referencia alguna en
el uso de materiales poliméricos de origen inorgéanico (especificamente Polisiloxanos).
Los polimeros inorganicos poseen ciertas caracteristicas fisicoquimicas que los hacen
mas estables a los diversos fendmenos quimicos y fisicos, al compararlos con sus
homologos orgénicos [1]. De los polimeros inorganicos mas estudiados destacan los
polisiloxanos, en particular el polidimetilsiloxano (PDMS), el cual presenta diversas
aplicaciones, [1, 2,3,4]. Ademéas hoy en dia las leyes ecoldgicas, prohiben el uso de
disolventes organicos en la formulacion de recubrimientos y, esto es, debido a las

emisiones de componentes volatiles organicos (VOC).Debido a lo anterior el objetivo
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central de este trabajo de investigacion es el de formular un recubrimiento en base
acuosa de PDM, el cual sera caracterizado por diferentes técnicas.

3. CONDICIONES EXPERIMENTALES
3.1 Preparacion del recubrimiento.
Se empleo en la preparacion del recubrimiento PDMS (Scientific Polymer

Products Inc. SP, M= 38,900 Da, y= 0.97), bromuro de alquiltrimetil amonio (CTBA,
My= 2923.90, Sigma-Aldrich) y agua desionizada, las concentracion empleada de
PDMS y CTBA se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Concentraciones de Polimero
y surfactante, volumen agua (vehiculo) 10mL.

C%w PDMS C%w CTBA

1 0.5
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
2 0.2
0.15
0.1
0.05

3.1.1Caracterizacion del recubrimiento.

Se llevd a cabo tres caracterizaciones para este recubrimiento, las cuales
consistieron en: Caracterizacion Optica, la cual consistio en obtener el indice de
refraccion (n) del recubrimiento con ayuda de un refractometro ABBE. Caracterizacion
del deposito, se determino por medio del anlisis de la superficie del material a traves de
Microscopia electronica de barrido (SEM) y Microscopia optica, obtencion de angulo de
contacto para conocer la hidrofobicidad del material es modificada. Pruebas Fisicas, las
pruebas realizadas fueron resistencia ala friccion, a la flexion y permeabilidad al vapor
de agua, esto para conocer si el recubrimiento de PDMS modifico las propiedades
mecanicas del material (cuero terminado), por ultimo se irradiaron las muestras con
radiacion-UV, para realizar un fotocurado y fijar mas el recubrimiento en el sustrato,
posterior a esto se volvio a caracterizar las muestras.

4. RESULTADOS Y DISCUSION.
4.1. Caracterizacion del recubrimiento de PDMS.

Una vez obtenido el recubrimiento en base acuosa de PDMS y depositado sobre el
cuero terminado (sustrato), se analizd si el recubrimiento se difundié a través del
sustrato (cuero terminado) analizandose por Microscopia éptica, lo cual se observa en

las siguientes figuras.

159



Figura 1. Microscopia éptica de la superficie del cuero terminado s/recubrimiento.

Al observar la micrografia se puede ver la estructura del cuero terminado,
lograndose observar los tejidos que la forman y algunos poros, posteriormente se

analizo la superficie del cuero con el recubrimiento de PDMS Figura 2.
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Figura 2. Microscopia optica de la superficie de cuero terminado
con recubrimiento de PDMS.

En esta ultima micrografia se puede distinguir una capa intermedia, entre la capa
de la periferia, la cual corresponde al terminado, y la capa correspondiente a la
estructura medular del cuero; se considera que esa capa intermedia corresponde al
recubrimiento de PDMS. Por otra parte, también se observd que la capa es muy
homogénea y que ademas no se difundié hasta la parte medular del cuero, por lo que es
probable que la capa correspondiente al acabado del cuero terminado que es la que
regula el paso del recubrimiento a través de la seccion transversal del mismo.
Posteriormente se procedié a evaluar a las muestras a traves de una serie de pruebas
fisicas en donde se pretendid conocer si el recubrimiento de PDMS modificaba algunas
de las propiedades mecanicas del sustrato, para una identificacion de las muestras se
utilizo la siguiente nomenclatura, para el cuero sin recubrimiento(CSR), para el cuero

con recubrimiento (CCR) y para el cuero con recubrimiento irradiado(CCRI) a
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continuacién se muestra en las siguientes tablas los resultados obtenidos a partir de

dichas experiencias.

Tabla 2. Resistencia a la flexion y friccion de las

muestras de cuero.

Resistencia a la Resultado
flexion
CSR Sin dafio
CCR Sin dafio
CCRI Sin dafio

Tabla 3. Permeabilidad al vapor de agua de las muestras de cuero.

Permeabilidad al vapor de Resultado
agua mg/h/cm?2

CSR 6.556

CCR 5.315

CCRI 4,511

Analizando los resultados, se observa que el recubrimiento de PDMS no tiene
practicamente ningun afecto en la flexion del material, lo cual es indicio que solamente
se modifico la superficie del cuero terminado sin afectar la calidad del material. Con
respecto a los resultados de la prueba de la resistencia a la friccion, esto tiene que ver
con la capacidad de la pelicula de ser modificada por esfuerzos mecanicos.

5. Conclusiones.

En base a los resultados obtenidos por microscopia Optica, el recubrimiento de
PDMS en base agua se difunde a través del cuero terminado, donde la capa del
terminado regula el paso difusion del PDMS sobre el material. El recubrimiento de
PDMS utilizando CTBA, no afecta las propiedades mecanicas del cuero terminado. Los
resultados corroboran la alta viabilidad del PDMS para ser utilizado como
recubrimiento para cuero terminado
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