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Existe una vasta investigación que relaciona la constante ingesta o larga exposición de los seres 
humanos a metales con diversas enfermedades. En particular se cree que el aluminio juega un 
importante papel en enfermedades de degeneración neuronal1-2. Esto ha generado un interés cada 
vez mayor en el estudio de las aguas de consumo humano en cuanto a su contenido de aluminio y a 
su posible remoción. 
Por otra parte, la retención en fase líquida asistida por polímeros (RPFL), es una importante técnica 
de separación que se ha desarrollado fundamentalmente para la retención de iones metálicos, 
utilizando para ello un polímero soluble en agua, que tiene la capacidad de quelar o complejar3 (ver 
figura 1). 
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Figura 1. Proceso de ultrafiltración 

 
De acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo se propone la remoción de aluminio desde aguas 
naturales mediante la técnica de retención de un polímero en fase líquida (RPFL), utilizando para 
ello el polímero soluble en agua poli(ácido 2- acrilamidoglicólico). 
La muestra de agua utilizada proviene del río Bio Bio, VIII región, Chile. Sus características 
principales son una t=11°C, pH=7,2 y conductividad= 100,8 µS. Esta muestra es filtrada a través de 
una membrana de acetato de celulosa de 0,2 µm de tamaño de poro. Finalmente la concentración de 
iones metálicos se determina mediante espectrometría de absorción atómica con atomización 
electrotérmica. Las concentraciones naturales encontradas para los iones de interés son 18 ppb de 
Al, 4 ppm de Ca y 3 ppm de Mg.   
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En los ensayos utilizando soluciones de aluminio en agua bidestilada, en presencia de otros iones, 
se observa que el poli(ácido 2-acrilamidoglicólico) presenta una alta y selectiva retención de 
aluminio a pH 2.34 (ver figura 2). 
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Figura 2. Perfiles de retención para poli(ácido 2-acrilamidoglicólico) a diferentes valores de pH. 

 
Dicho comportamiento también se observa cuando se utilizan aguas naturales en las cuales se logra 
remover más de un 90% del aluminio presente.   
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