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Resumen

En el presente trabajo se sintetizaron copolimeros en bloque de Nylon-6/poli(éter-
¢ésteramida) (NBC) obtenidos por extrusion reactiva (REX). Estos copolimeros son el
producto de la polimerizacidon anionica de e-caprolactama utilizando un prepolimero lineal
del tipo poli(éter-ésteramida), fase elastomérica, como iniciador y en presencia de
caprolactamato bromuro de magnesio como catalizador. Los reactivos fueron previamente
mezclados en un reactor con agitacion mecdnica a una temperatura de 70°C + 2°C y
después alimentados al extrusor doble husillo contra-rotatorio para su polimerizacion. Las
temperaturas de extrusion variaron de 170°C a 230°C de la zona de alimentacion al cabezal
del extrusor. La concentracion de iniciador se vari6 del 10 al 50% en peso, mientras que la
concentracion de catalizador se mantuvo constante en 10%. El porcentaje de conversion de
la reaccion es obtenido de la disolucion del copolimero en 4cido formico, seguido de su
reprecipitacion en acetona. La presencia de material insoluble en 4acido férmico y la
opacidad son observadas a concentraciones de iniciador de 30% y superiores. Esta opacidad
puede ser el resultado de la formacion de dominios “ricos en fase elastomérica”. Ahora, las
fracciones solubles e insolubles en 4cido férmico son analizadas utilizando espectrometria
IR, analisis elemental y RMN"C solido. Los resultados obtenidos muestran que la

concentracion de iniciador en este material insoluble en acido formico es mucho mayor que
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la del material disuelto en dicho solvente. Si consideramos que los copolimeros NBC estan
compuestos por bloques alternados de Nylon-6 y poli(éter-ésteramida) y donde la longitud
de los bloques de este ultimo es constante, es posible pensar que hay una longitud critica de
los segmentos de Nylon-6 que permiten su solubilidad en el 4cido férmico. Ademas, los
clichés obtenidos por SEM muestran la presencia de micelas de poli(éter-ésteramida)
dispersas en la matriz de Nylon-6 de los copolimeros con altas concentraciones de
iniciador. Por otro lado, los copolimeros NBC presentan separacion de fases, la cual puede
ser determinada gracias a las transiciones térmicas de la fase elastomérica (~ -66°C) y del

Nylon-6 (215°C) obtenidas por DSC y DMA.

31



	Resumen

