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La informacion de pesos moleculares y arquitectura molecular (ramificaciones) de poliolefinas es
util para predecir propiedades o resolver problemas de procesado y desempefio de éstos materiales.
La cromatografia de permeacion en gel (GPC o SEC) permite conocer detalles de las distribuciones
de peso molecular y cuando se combina con la informacién proporcionada por detectores tales
como el refractometro diferencial, viscosimétrico y de dispersion de luz es posible obtener valores
absolutos de peso molecular y detalles de ramificacion de las cadenas'™. En este trabajo se estudian
las caracteristicas moleculares de polietilenos comerciales de alta y baja densidad y polipropileno.
Se utilizo la técnica de calibracion Universal con valores reportados para polietileno y polipropileno
y los resultados obtenidos con los tres detectores mencionados. Los valores de las constantes de la
ecuacion Mark-Houwink determinados en el equipo son comparados con los reportados en la

literatura.

El equipo utilizado fue un GPCV 2000 Waters Alliance con detectores de indice de refraccion,
viscosimétrico y de dispersion de luz Precision Detectors PD 2040. Las columnas que se utilizaron
fueron: una columna de guardia, dos lineales y una 10* marca Styragel. Las muestras fueron
preparadas en 1,2,4-Triclorobenceno (TCB), también usado como fase movil a 140-145° C y 1
ml/min. La disolucién de las muestras de polietileno fue a 170° C por una hora y de 140° para
polipropileno por dos horas. Para prevenir degradacion por oxidacion se afiadié un antioxidante
(Irganox 1010) al 0.25 w % al disolvente. Las muestras fueron filtradas con filtros de acero
inoxidable de 0.5u. Las columnas fueron calibradas utilizado estandares de poliestireno con peso

molecular entre 2025 hasta 2 300 000.
En el presente trabajo se analizé un estandar lineal SRM-1475% polietilenos de alta y baja densidad

y polipropilenos. El polictileno SRM-1475* tiene un Mw reportado de 53 070 + 620 por GPC y
52 000 £ 2 000 por LS, el Mn 18 310 £ 360 por GPC. Los resultados obtenidos en este estudio
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utilizando el detector viscosimétrico fueron de 52 940 £ 1769 y Mn 21 288 + 638; con valores de
k=0.000252 y oo = 0.75. Se obtuvieron otras constantes con dos polietilenos lineales comerciales de
Mw mas alto (Fina, Petrothene) k= 0.000310 y a = 0.73 que son muy semejantes a las reportadas en
la literatura®. Con la ayuda del detector viscosimétrico también se determinaron ramificaciones, en
las figuras 1 y 2 se muestran respectivamente el estandar de polietileno lineal y un polietileno

comercial Petrothene que tiene pocas ramificaciones.
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Figura 1. Polietileno lineal SRM-1475? Figura 2. Polietileno de Alta densidad Petrothene.

Se obtuvieron valores de K y a similares a los reportados para polietileno de alta densidad. Los
parametros de ramificacion (g’) indican ramificaciones en las especies de alto peso molecular en
polietilenos comerciales. Los valores de Mn y polidispersidad calculados por LS son muy diferentes
a los obtenidos con los detectores viscosimétrico y de indice de refraccion. En el trabajo completo

se discutiran los resultados de polipropileno y valores absolutos de Mw.
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