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Introduccion

Hay muchos estudios sobre sistemas de polimeros organicos que tienen propiedades no
lineales de segundo orden, sin embargo, existen muy pocos polimeros que satisfacen los requisitos
para ser empleados en dispositivos practicos. Recientemente, se encontrd que algunos polimeros
que contienen 2,-4-hexadiinilen-dibenzoatos como cadenas principales y algun croméforo polar de
tipo azo en la cadena lateral, tienen coeficientes no lineales de segundo orden sumamente altos, el
ds3, de 250 - 300 ppm/V (1, 2), y que los coeficientes no lineales dependen mas significativamente
de las estructuras de la cadena principal. Los para-benzoatos tenian de 4 a 5 veces coeficientes de
optica no lineal mas altos que los meta-benzoatos correspondientes, y aquellos con cadenas
principales de tipo alifatico tenian los coeficientes no lineales mas bajos, aun cuando €stos tenian el

mismo tipo de cromoéforos.

En este trabajo se tiene como objetivo el determinar la causa de la diferencia en las
propiedades no lineales entre los polimeros para - y meta —benzoatos y cinamatos, para lo cual se
estudiaran las condiciones para obtener peliculas de Langmuir-Blodgett (LB), de este tipo de
compuestos, y poder estudiar en la forma de peliculas LB, las caracteristicas de estos polimeros en
funcién del espesor (nimero de capas depositadas), comparadas con las obtenidas por la formacion

de las peliculas por spin-coating.

Desarrollo experimental

Para obtener las peliculas LB de estos polimeros se empled un equipo de formacion de
peliculas LB marca NIMA modelo 622D2, estudiando principalmente el depodsito tipo-X. Las
peliculas LB se caracterizaron por microscopia de fuerza atomica, por espectrofotometria UV/Vis,
evaluando los valores de los coeficientes no lineales de segundo orden en funcion del nimero de

capa.
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Resultados

Fue posible obtener peliculas LB estables y de buena calidad. La microscopia de fuerza
atomica indicd que las peliculas LB del poli(hexa-2,4-diinilen-1,6-dioxidicinamato) conteniendo
rojo disperso-19 como cromoforo, mostraron una estructura claramente orientada, mientras el
polimero meta- correspondiente mostr6 un arreglo mas irregular. El meta-poli(cinamato) también
mostro una tendencia de la orientacion en una magnitud mucho menor. Las peliculas obtenidas por
spin-coating del polimero para-sustituido mostré un coeficiente no lineal de segundo orden de 250
pm/V mientras los meta-sustituidos, tenian sélo 56 pm/V. Se piensa que el polimero para-
sustituido, es un polimero autoensamblado. Por consiguiente, resulta interesante estudiar la

propiedad no lineal de segundo orden de estos polimeros, en la forma de peliculas LB.

En este trabajo se presentaran la morfologia de las peliculas LB de varios polimeros que
contienen las unidades diacetilénicas en las cadenas principales, y el rojo disperso-19, como
cromo6foro en la cadena lateral; asi como sus coeficientes no lineales de segundo orden de los

polimeros en funcién del nimero de capas LB depositadas.
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