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Introduccion
Uno de los fendmenos que ha despertado gran atencion en el estudio de liquidos viscoelasticos es

el relacionado al efecto que induce sobre una solucion polimérica la sedimentacion de esferas. En
particular, se ha observado que cuando una esfera se desplaza verticalmente en una solucion
polimérica de menor densidad, el movimiento descendente de la esfera produce una re-
estructuracion en la solucion, de tal manera que si una segunda esfera de igual tamafio y peso se
deja caer a lo largo de la misma trayectoria, ésta desciende a una velocidad mayor que la primera.
El efecto observado afecta a la solucion durante varios minutos, por lo que la escala de tiempo de
este fendmeno no se puede relacionar con el tiempo caracteristico del relajamiento de esfuerzos de
la solucidn, el cual tiene magnitudes del orden de segundos o fracciones de segundo. Se han hecho
varios intentos para explicar este fenémeno, el cual no esta enteramente resuelto >,

En este trabajo se presenta el disefio y construccion de un dispositivo que permite el seguimiento
automatico con registro en video-grabacion rapida (CCD) que permite, dentro de un intervalo de
velocidad de la esfera de 0 a 10 cm/s, analizar la cauda producida por el movimiento de la esfera, o

el alcance de esta por una segunda. Se presentan resultados en dos soluciones viscoelasticas.

Descripcion del Aparato

El aparato consiste en un gabinete metalico que contiene en su interior un recipiente de vidrio con
seccion cuadrada de 20x20x150 cm de longitud (Figura 1). El gabinete tiene en sus paredes
internas una capa delgada de material aislante y un ventilador para homogenizar la temperatura
controlada por una resistencia eléctrica con alvéolos radiantes. Este recipiente contiene en su
interior otro contenedor también de vidrio de seccion mas pequefia (10 x10x120 c¢cm) (Figura 2).
Esta disposicion permite un mejor control de temperatura por medio de un bafio térmico (aceite

mineral, decalina, etc.) y un empate de los indices refraccion, que a su vez permite el uso de un
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recipiente de seccion circular, eliminando el efecto de lente cilindrica. La longitud del recipiente
interno tiene un camino maximo de 120 ¢cm para la determinacion de las velocidades terminales y
los efectos transitorios. El aparato puede variar la verticalidad de los recipientes de vidrio en un
angulo maximo de 25° lo cual permite el analisis de cambio de trayectoria para la caida de un
segunda esfera. El sistema de seguimiento automatico de caida de la esfera es un sistema robotizado
que consiste de un sensor optico, sistema de video, servomotor, engranes y un tornillo sinfin de

transmision (Figura 3).
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