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INTRODUCCION: El objetivo de mezclar dos o més polimeros es aprovechar las

propiedades de éstos y asi obtener un polimero con mejores propiedades'. La mayoria de sistemas
son incompatibles, por lo que es necesario llevar a cabo una “compatibilizacion” para obtener un
producto con buenas propiedades mecanicas. En este trabajo se utilizé un ionémero (Surlyn 9020)
como compatibilizante para la mezcla de polietileno de baja densidad (PEBD) con poliamida-6
(PA-6). Se investigo la reologia de las mezclas con diferentes composiciones de polimero en la fase
dispersa (PA-6), asi como la morfologia de las mismas. También se prepararon peliculas con las
diferentes mezclas por medio del proceso de soplado de pelicula. Se midieron parametros del
proceso y se obtuvieron muestras de las peliculas, las cuales se observaron en el microscopio
electronico de barrido. A partir de las micrografias obtenidas se midi6 la deformacion de la fase
dispersa y se comparo con la calculada con el modelo de deformacion biaxial desarrollado en este
trabajo.

METODOLOGIA: Se elaboraron mezclas de polietileno de baja densidad (PEBD) y
poliamida 6 (PA-6) a diferentes composiciones, utilizandose un copolimero (Surlyn) como
compatibilizante. Estas mezclas se prepararon previamente en una extrusora de doble husillo. En las
mezclas que llevan compatibilizante, se mezcld primero el polietileno con el compatibilizante para
favorecer la buena dispersion de éste ultimo, y posteriormente se mezcld esta premezcla con el
poliamida 6. Se estudio la reologia y morfologia de las mezclas. El estudio reologico se realizo en
un redmetro capilar marca Rosand (Modelo RH-2200), obteniéndose datos de viscosidad en funcion
de la velocidad de corte. El analisis morfoldégico de las mezclas se realizd6 en un microscopio
electronico de barrido (JEOL 5400L V). Las peliculas se prepararon con una extrusora monohusillo
que cuenta con el equipo de soplado necesario. Las peliculas se prepararon variando dos parametros
de proceso: relacion de estirado (DR= V¢/V,) y diferencia de presion a través de la burbuja (AP),
con el fin de estudiar el efecto de estos parametros sobre la morfologia (deformacion biaxial de la

fase dispersa) de las peliculas.
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RESULTADOS Y DISCUSION:

Reologia: Se obtuvieron curvas de viscosidad de corte contra velocidad de corte a 250° C
de los componentes puros (PEBD y PA-6) y de las mezclas obtenidas con y sin el compatibilizante
con composiciones de 10, 20 y 30% de Nylon (PA-6). En general se observo una disminucion en la
viscosidad de las mezclas que no contenian compatibilizante sobre todo a altas concentraciones de
Nylon (20 y 30% de PA-6). En todas las mezclas que contenian compatibilizante se observo que la
viscosidad es practicamente la misma que la del polietileno puro. La disminucién en la viscosidad
en las mezclas sin Surlyn puede deberse a que el nylon, no compatibilizado, actia como
“lubricante” y permite un mejor flujo del polimero fundido.

Morfologia: Se estudié la morfologia de las mezclas a la salida del extrusor de doble
husillo. Se observo, para todas las composiciones, una clara disminucion en el tamafio de particula
cuando se agrega compatibilizante. Esta disminucion en el tamafio de la particula se explica por el
hecho de que el Surlyn reacciona con el nylon propiciando una disminucion en la tension
superficial entre ambos polimeros’. Asi mismo, se mejora la transmision de esfuerzos de la matriz
hacia la fase dispersa, lo cual resulta en una desintegracion de las particulas de Nylon, generando
asi particulas mas pequenas.

Modelado: Para el estudio tedrico se llevo a cabo un analisis para simular el proceso de
soplado de pelicula, basado en el de Pearson & Petrie’. En esta etapa el objetivo fue obtener los
esfuerzos generados durante la formacion de la pelicula y relacionarlos con la deformacion de la
fase dispersa (PA6). Al principio se utilizo PEBD puro para optimizar las condiciones de procesado,
posteriormente su usaron las mezclas de diferente composicion con y sin compatibilizante. Este
estudio nos permite relacionar las condiciones de procesado con la morfologia final de un sistema
incompatible y a su vez con las propiedades fisicas finales (mecanicas y/o de barrera).
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