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Desde los primeros reportes de electroluminiscencia en polimeros conjugados'”,
muchos esfuerzos se han realizado para mejorar el disefio y rendimiento de dispositivos
emisores de luz. Un diodo organico emisor de luz (OLED) estd compuesto de dos o mas

capas”

. La primera corresponde a un oxido transparente conductor (OTC). La segunda
capa es una pelicula orgénica activa, la cual a su vez, puede estar conformada por
multicapas, que permite mejorar la eficiencia de la electroluminiscencia®. La tercera capa
corresponde a un metal que posee una baja funcion de trabajo y alta estabilidad.

En este trabajo, reportamos una investigacion sobre las propiedades eléctricas de
polimeros electroquimicamente sintetizados. Como capa activa se uso un derivados iminico

de tiofeno (esquema 1). El objetivo de tal funcionalizacion, es limitar la deslocalizacion

electrénica, permitiéndo aumentar el valor del band gap.
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Esquema 1
El perfil voltamétrico anddico del mondmero presenta tres picos de oxidacion entre
1,6-2,3 V vs SCE: los dos mayores corresponderian a la oxidacion de los anillos vy, el

tercero, al grupo funcional .
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Las peliculas obtenidas han sido caracterizadas mediante SEM y XPS. Encontrandose
un alto grado de recubrimiento, aunque existen defectos morfologicos en la superficie de la
muestra. La composicion determinada por EPMA, indica que existe una contaminacion por
oxigeno en la superficie, como también en el seno del material.

Los MNC son consistentes con las morfologias determinadas por SEM. El modelo
empleado en la deconvolucion de los transientes, esta formado por contribuciones del tipo:
IN3D+IN3Dygir. Los resultados aportados por MNC, indican que la nucleacion en este tipo
de polimeros es tridimensional, manifestandose a tiempo muy cortos. A tiempo mayores la
principal contribucion es difusional, esto implica la formacion de una region de alta
densidad oligomérica (OHDR)®.

Las curvas (I-V) muestran un turn on voltaje entre 5-6 V dependiendo del espesor de
la pelicula. La corriente en el dominio de tensiones pequefias posee un comportamiento
erratico con resistencia diferencial negativa y efecto de switching. Este comportamiento
esta relacionado con los heterogeneidades superficiales (SnO,/pelicula polimérica) y
difusion de alumnio. Estos defectos podrian inducir un efecto de calentamiento y un corto-

circuito irreversible.
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