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En el ultimo tiempo, la tecnologia “flat panel display” ha sido dominada por los
cristales liquidos display LCD para muchas aplicaciones, donde su bajo costo, bajo poder de
consumo y funcionamiento a voltajes bajos constituyen una ventaja no facil de superar por otras
tecnologias actuales. Sin embargo, su carencia de luz propia , asi como su limitacion en el
angulo de vision, hace necesario la combinacion de polarizadores y filtros de color, los que
reducen la eficiencia de los LCD debido, a que estos elementos convierten parte de la luz
incidente en energia térmica, lo que se traduce a una disminucién de la vida 1til de estos
dispositivos'.

Esta limitacion puede ser solucionada usando dispositivos luminiscentes (filmes foto y
electroluminiscentes) con emision de luz polarizada permitiendo un rendimiento mas optimo de
los dispositivos. Varias caracteristicas deben tomarse en cuenta en la preparacion de
dispositivos para luminiscencia polarizada. En primer lugar, los compuestos luminiscentes
deben tener una alta eficiencia de emision de luz, ademas, la luminiscencia debe ser estable
bajo iluminacion y calentamiento. Por otro lado, los filmes o peliculas deben tener una buena
calidad Optica para minimizar la luz difundida, la orientacion molecular tiene que ser lo mas
elevada y estable, en el tiempo y a los cambios de temperatura.

Existen varias maneras para conseguir dicha polarizacion: orientacion mecanica,
peliculas LB o matrices de cristales liquidos. Esta tltima es de gran versatilidad y permite
obtener peliculas de suficiente grosor, en la cual moléculas cromo6foras pueden coexistir
simbidticamente con mondmeros cristales liquidos y obtener asi filmes poliméricos, que pueden
ser usados como polarizadores con emision de luz’.

En este trabajo se describe la sintesis y el estudio de las propiedades luminescentes de
moléculas basadas en fluorenos di-reactivos que pueden ser copolimerizadas con matrices
cristales liquidos para la obtencién de filmes anisdtropos con emision de luz polarizada®. Las
propiedades de absorcion y emision de luz de estas formulaciones fueron estudiadas mediante
espectroscopia UV-VIS y espectrofluorimetria.
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