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Introduccion:

La literatura reporta’'™

el uso de derivados de quitina en el control ambiental. Ellos
actian como matriz adsorbente de iones metalicos tales como: Cd™, Cr'", Pb"™" y otros
iones presentes en efluentes acuosos. Considerando los grandes volumenes de efluentes
contaminantes provenientes de la industria y mineria, se entiende que su uso requiere de
cantidades importantes de derivados de quitina, siendo por lo tanto, de vital importancia
los costos de preparacion de los mismos.

Los procesos involucrados en la obtencion de quitosanos se definen como™:
1) deproteinizacion, 2) demineralizacion y 3) deacetilacion, realizados generalmente en
ese mismo orden. Usando como materia prima los exoesqueletos de Litopenaneus
californiensis (langostino blanco), y ejecutando el proceso 1) se obtuvo la quitina calcarea;
al ejecutar los procesos 1) + 2) se logré la quitina y los procesos 1) + 3) el quitosano
calcareo. Hay pocas publicaciones referidas a la obtencion de quitina calcarea. La
deproteinizacién y la deacetilacién frecuentemente se reportan a temperaturas'® alrededor
de 50°C la primera, y 120°C la tltima.

Nuestra investigacion planteé la optimizacion de los procesos de obtencion de
quitina calcarea, quitina y quitosano calcareo evaluando la eficiencia de los productos
respecto a su poder de adsorcion.

., .. . ++
Los ensayos de adsorcion se hicieron sobre soluciones de Cd ™ en el rango de 2 a

50 ppm.
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Resultados:

Se han definido los pardmetros Optimos para los procesos de obtencion de quitina
calcarea, quitosano calcareo y quitina.

Los productos obtenidos se caracterizaron en base a contenido de cenizas,
humedad, material calcareo, apariencia fisica y analisis IR, éste ultimo para reconocer el
grado de deacetilacion® .

Se realizaron pruebas de adsorcion de Cadmio sobre los productos mencionados
evaluando su capacidad de adsorcion en base a mediciones de Cd™" inicial y remanente,
medidos por absorcion atomica.

La quitina calcarea demostro ser el producto con mayor capacidad de adsorcion. Se

evaluaron econémicamente los diferentes procesos.
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