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RESUMEN

Entre los copolimeros empleados en la industria de recubrimientos, las emulsiones estireno-
acrilicas son especialmente interesantes por la naturaleza de sus componentes y el amplio
espectro de desempefio. La industria de impermeabilizantes, demanda materiales de una
nueva generacion, que sean capaces de responder a las demandas de desempefio mecénico
bajo condiciones extremas de exposicion a la intemperie, garantizado durante un ntimero
importante de afios. En este trabajo se propuso obtener un copolimero entrecruzado en
emulsion, basado en el sistema estireno-acrilato de butilo, con una morfologia tipo nucleo-
coraza, que cumpla con los requerimientos para desempenarse como una base polimérica
en impermeabilizantes de alto desempeno. Se estudié el efecto del tipo y concentracion de
agentes reticulantes etilenglicol dimetacrilato (EGDM) y 1, 6 hexanodiol dimetacrilato
(EHDM), sobre las propiedades finales de la emulsion y de la pelicula formadas a partir del
latex, y se analizé el comportamiento térmico y las propiedades mecanicas tanto estaticas
como dindmicas de las peliculas del copolimero entrecruzado y relacionarlos con el
desempefio final del impermeabilizante. Los resultados indican que para una misma
concentracion molar de monémero reticulante el comportamiento mecanico depende
principalmente de la longitud de la cadena del éster. En el sistema estireno-acrilato de
Butilo funcionalizado, la velocidad de polimerizacion durante la formacion de la coraza es
significativamente menor que la tasa de polimerizacion durante la sintesis del nicleo. Asi
mismo, se determind que el mondmero reticulante influye en la cinética de reaccion. Para
las peliculas formadas con el copolimero nucleo-coraza entrecruzado se observo que la
temperatura de transicion vitrea, Ty, se incrementa al aumentar la concentracion de agente
reticulante tanto para el EGDM como para el EHDM. Las propiedades finales del
copolimero reticulado, dependen del tipo y concentracion del mondmero reticulante. El
indice de hinchamiento es inversamente proporcional al % de reticulacion. Ambos
mondmeros reticulantes EGDM y EHDM usados para modificar la estructura del
copolimero estireno-acrilato de butilo afectan las propiedades mecanicas modificando el
esfuerzo al cede, a la ruptura y el % de elongacion de estos materiales. Las propiedades
mecanicas estaticas se afectan de acuerdo al tipo y concentraciéon de mondmero reticulante
usado.
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