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A reagdo de hibridizag@o "in situ" é uma importante técnica da biologia molecular que permite a localizago
da expressdo génica (RNAm) dentro de um contexto morfologico. No Laboratério de Biologia Molecular da
Disciplina de Patologia Bucal da USP, tem sido utilizada essa técnica para observar, durante o
desenvolvimento embrionario na regido da maxila e mandibula (1), a expressao de alguns genes associados ao
processo de formagdo do cancer (2), além de outras aplica¢des. O processo da reacdo € realizado em 04 dias e
inclui 1) hibridizag@o a temperatura de 42-70°C, overnight; 2) incubagdo do anticorpo a temperatura de 4°C,
overnight; 3) detecgdo enzimatica: 4) revelagdo. As etapas de hibridizagdo e incubag¢do do anticorpo sdo
fundamentais para o bom desenvolvimento da reacdo. Elas sdo realizadas colocando-se as laminas com os
cortes do tecido a ser analisado dentro de pequenos sacos plasticos, onde também se adiciona a solugdo de
reacdo. Os sacos sdo entdo selados e levados ao hibridizador (1° dia) onde a reagdo de hibridizagdo ocorrera
overnight e a geladeira (2° dia) para incubagdo do anticorpo. Os sacos plasticos utilizados devem ter
caracteristicas bem definidas de transparéncia, impermeabilidade e resisténcia a altas e baixas temperaturas
além de manuseio tecnoldgico de alta qualidade, em fabrica, para evitar contaminag¢des, mantendo assim as
condigdes 6timas de reacgao.

Sacos plasticos importados foram substituidos por similar nacional. A embalagem importada é procedente dos
Estados Unidos da América. O seu filme constituinte é laminado e possui a seguinte estrutura: Polietileno
linear —PE—/adesivo/Poli (tereftalato de etileno) —PET. A gramatura ¢ de 116g/m’. O PE possui a funcio de
selagem térmica. O PET ¢ responsavel pela resisténcia mecanica e pelas propriedades de barreira a dgua e a
gases. A embalagem nacional, fabricada pela UNIPAC Embalagens Limitada, é constituida por filme
coextrudado (ver na Figura 1 coextrusora similar a utilizada pela empresa UNIPAC) e possui a seguinte
estrutura: PE linear/adesivo/Poliamida —PA/adesivo/Polietileno de baixa densidade —-PEBD. A gramatura ¢é de

95g/m”. O coextrudado PE/PA/PEBD combina as propriedades de selagem (PEBD), barreira a gases (PA),
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barreira a vapor d’agua (PE) e resisténcia mecanica (PA) (3 e 4). As espessuras das diferentes camadas estao

apresentadas na Tabela I.

Tabela I. Espessuras das camadas das embalagens. Valores em micrometros

PE ADESIVO PET PA ADESIVO PEBD
IMPORTADO 102 34 12 — - —
UNIPAC 01 08 — 30 08 40

Figura 1. Coextrusora similar a utilizada
pela empresa UNIPAC.

Apesar da composicdo e espessura serem diferentes a embalagem nacional proporcionou excelentes

resultados nos ensaios de hibridizacdo “in situ”, tendo suportado adequadamente e por periodos prolongados

temperaturas na faixa de 4°C a 80°C. A substitui¢do foi bastante vantajosa pois, além de privilegiar a

industria brasileira e latino-americana, proporcionou mais uma via de mercado para o produto nacional,

permitindo em muito a diminui¢do dos custos e propiciando uma maior facilidade de aquisi¢do da embalagem

em questao.
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