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El interés reciente en el desarrollo de nuevos hidrogeles sintéticos incluyendo sus propiedades de
biocompatibilidad, permeabilidad, hidrofilicidad y bajo coeficiente de friccion, es una de las
investigaciones mas importantes de la actualidad. Algunas de estas investigaciones estan
relacionadas con el entrecruzamiento quimico de derivados celuldsicos y compuestos sintéticos
utilizando un agente entrecruzante'”. El alcohol polivinilico (PVA) puede generar un hidrogel fisico
por medio de congelamientos-descongelamientos sucesivos y también puede formar un hidrogel
quimico por medio de la reaccion quimica de los grupos hidroxilo con un entrecruzante®.

Los hidrogeles de PVA quimicamente entrecruzados han recibido atencion por sus aplicaciones
bioquimicas y biomédicas, por su permeabilidad, biocompatibilidad y biodegradabilidad. El PVA es
altamente soluble en agua mientras que la celulosa es insoluble. Ademas, el PVA tiene buenas
propiedades mecanicas y su alta hidrofilicidad limita sus aplicaciones. Sin embargo mediante
entrecruzamiento de polimeros, la hidrofilicidad puede cambiarse.

Park') prepar¢ hidrogeles de PVA/MC a partir de entrecruzamiento fisico con glutaraldehido (GA)
utilizando acido clorhidrico como catalizador en solucion acuosa. Las propiedades térmicas y
viscoelasticas de los hidrogeles se investigaron mediante calorimetria diferencial de barrido (DSC),
analisis termogravimétrico (TGA) y analisis dindmico-mecanico (DMA). El grado de
entrecruzamiento del hidrogel constituido por PVA/MC evaluado en términos de la cantidad de
retencion de agua, aumento al incrementar las concentraciones del entrecruzante y el catalizador.
METODOLOGIA

En este trabajo se prepararon 500 mg de la mezcla de PVA y cada derivado celulosico “CMC” y
“AC” a diferentes concentraciones (12.5, 25, 37.5 y 50% en peso) utilizando como solvente agua.
Esta mezcla se calent6 en un reactor tipo batch a 80°C durante 60 min. Transcurrido este tiempo se
agrego el agente entrecruzante a diferentes concentraciones de GA 6.3x107, 8.4x107, 1.05x107 M.
Posteriormente, se adiciono el catalizador (HCl) a diferentes concentraciones 7.5x107, 1x1072,
1.25x10 M. Una vez adicionado todos los componentes a la mezcla, se deja reaccionando durante

30 minutos. Después de este tiempo la mezcla se coloco en una capsula de plastico y se seco en una
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estufa a 35°C durante 24 horas, con la finalidad de formar el hidrogel a partir de PVA y derivado de
celulosa (CMC y AC). Las peliculas formadas se analizaron mediante FTIR, DSC y grado de
hinchamiento. Los analisis de FTIR se realizaron por espectroscopia de infrarrojo FTIR en un ATR
modelo Perkin Elmer. Mientras que los analisis de DSC se analizaron en un calorimetro diferencial
de barrido TA Instrument modelo 2010 con una rampa de calentamiento de 5°C/min de —10 a
300°C en flujo de nitrogeno.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los resultados de estos hidrogeles a partir de PVA/CMC y PVA/AC mostraron una apariencia fisica
de cristalinidad, flexibilidad y homogeneidad. Los analisis de FTIR indican los grupos
caracteristicos del PVA y cada uno de los derivados (CMC y AC) presentes en la formacion de cada
hidrogel. Los analisis de DSC de las mezclas de PVA/CMC y PVA/AC muestran que el alcohol
polivinilico presenta un pico largo y agudo en 233°C.

El grado de hinchamiento se realizdo mediante la sumersion de la pelicula previamente secada hasta
peso constante en agua destilada a temperatura ambiente. La pelicula se pesa a intervalo de 5
minutos hasta los 30 primeros minutos, posteriormente se peso a los 60, 90, 120 minutos y

finalmente a las 24 horas. El grado de hinchamiento se determino mediante la siguiente formula:

% hinchamiento = (Ww — Wd) * 100 / Wd

donde: Wd es el peso de la pelicula seca y Ww es el peso de la pelicula hiimeda

Los hidrogeles a partir de PVA/CMC mostraron un grado de hinchamiento en el rango de 452 a

961%, obteniendo un valor maximo a los 30 minutos. Mientras que los hidrogeles a partir de

PVA/AC presentaron un grado de hinchamiento entre 151 a 268%, obteniendo también un valor

maximo a los 30 minutos.
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