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RESUMEN

De la gran variedad de polimeros que pueden ser sintetizados, los polimeros
estructurados tipo nucleo/coraza presentan una de las mejores alternativas, ya que permiten
obtener una amplia gama de propiedades, dependiendo del tipo de mondémeros usados y de la
morfologia de la particula'™. Estos polimeros son cominmente obtenidos mediante
polimerizacion en emulsion y se caracterizan por presentar la combinacion de las propiedades
de los polimeros que lo constituyen’. Si esta mezcla se sintetiza ahora mediante polimerizacion
en microemulsion, es de esperarse que las propiedades mecadnicas sean mejoradas
sustancialmente, ya que al tener un tamafio de particula mas pequefio, se forma una matriz mas

compacta.

METODOLOGIA

En este trabajo se reporta la sintesis y caracterizacion de polimeros estructurados tipo
nucleo-coraza, donde el nucleo es rigido y la coraza es blanda, obtenidos mediante
polimerizacion en microemulsion con alto contenido de solidos. Se utilizd estireno (St,
polimero rigido) y acrilato de butilo (AB, polimero blando); el nucleo fue entrecruzado con
metacrilato de alilo, y la coraza se formo polimerizando AB con o sin funcionalizante (dcido
metacrilico, acido acrilico, acido itaconico). Se determind conversion y tamafio de particula
(QLS y TEM) y se realizaron mediciones de espectroscopia de infrarrojo (FTIR); calorimetria
diferencial de barrido (DSC); analisis térmico dinamico-mecanico (TMA); y pruebas de

tension.

RESULTADOS Y DISCUSION.
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Se obtuvieron latexes con particulas esféricas de diametro pequefio (<50nm), elevado
peso molecular y alto contenido de so6lidos (= 40%). Se logré una relacion polimero /surfactante
de 3.8, lo que permite pensar que este proceso puede ser utilizado a nivel industrial. Los
resultados de QLS, DSC y TMA indican que se formo la estructura nucleo-coraza.

Las mediciones mecanico-estaticas de tension (figura 1) muestran que cuando el
material no esta funcionalizado, se obtienen propiedades similares a las obtenidas mediante
polimerizacién en emulsion. Cuando se incorpora acido metacrilico, el material es mas tenaz.

Cuando se utiliza acido itacénico, el modulo aumenta y con el acido acrilico el material es muy

rigido.
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Figura 1. Efecto del agente funcionalizante sobre las propiedades

mecanicas de esfuerzo elongacion para la relacion PSt/PAB 40/60.
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