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Los envases mas comercializados en la zona metropolitana de Guadalajara son los
contenedores de leche y refresco, que son de polietileno de alta densidad y polietilén
tereftalato respectivamente. Para hacer posible la fabricacion de productos nuevos a partir de
plastico reciclado es necesario tener conocimiento de las propiedades de estas mezclas tanto
para su procesamiento como para darle la aplicacion adecuada al producto terminado.

Los materiales utilizados para este estudio fueron: Polietileno de alta densidad (HDPE),
Polietilen tereftalato (PET), KRATON G-I 65 1 (compatibilizante).

Las muestras fueron preparadas en un extrusor de doble husillo LEISTRITZ, mientras que las
pruebas reoldgicas se llevaron a acabo en un redometro capilar (ROSAND RH-2000) para la
caracterizacion reoldgica se obtuvieron las curvas de viscosidad vS. velocidad de corte, en un
rango de velocidades de 10 a 2000 Hz. Los resultados muestran que el aumento en el
porcentaje de PET en la mezcla disminuye la viscosidad de corte.

El modelo de Carreau [1] y la Ley de potencia se aplicaron a las curvas de flujo
experimentales (viscosidad VvS. velocidad de corte) para obtener los pardmetros de las
ecuaciones correspondientes a dichos modelos.

Las pruebas mecanicas de tension se llevaron a cabo en una maquina de pruebas universales
(UNITED), se hicieron las probetas de acuerdo al tipo IV de la norma ASTM D 638.

Los resultados de estos experimentos muestran que el incremento del porcentaje de PET en la
mezcla afecta las propiedades de tension, ademas existe una dependencia en el
comportamiento de las curvas esfuerzo - deformacion con la relacion de estirado.

Para las composiciones estudiadas (10, de 20, y 30%vol. PET), los valores de viscosidad de
corte aumentaron con el compatibilizante, para cada composicion fue diferente el grado

de incremento.
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