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La polimerizacion en microemulsion es un proceso que permite obtener latex con tamafios
de particulas muy pequefio y polimeros con estructuras y formas tnicas'. Debido al pequefio
tamafo de las particulas que se obtienen en polimerizacion en microemulsion (= 30 a 40 nm) el
nimero de cadenas por particula es pequeiio (3 a 6)°. Qian’ encontré que el polimero de
poliestireno obtenido por polimerizacion en microemulsion, utilizando SDS, presenta una
relajacion a unos 50 °C debajo de Tg, la cual atribuyen a cambios de conformacion. Este
comportamiento no lo presentan los polimeros de estireno obtenidos mediante polimerizacion en
emulsion. .

Este trabajo se describe el efecto que tiene el tipo de surfactante en la conformacion de la
cadenas de polimero de metacrilato de metilo dentro de las particulas Se utilizaron eldi(2-etilhexil)
sulfocianatode sodio (AOT) y el dodecil trimetil bromuro de amonio (DTAB).

SECCION EXPERIMENTAL

Las microemulsiones se prepararon utilizando el 4% en peso de MMA y 96% de una
solucion al 1% del surfactante AOT en agua y y 96 % de una solucion al 15% del surfactante
DTAB en agua. La polimerizacion se lleva a cabo a 60°C en una atmdsfera inerte de nitrégeno. Se
utilizo 1% en peso del iniciador V-50 con respecto al monémero..

El analisis de TSC fue llevado a cabo en un Solomat Instruments for Relaxation Map
Analisis (TSC/RMA), a una velocidad de calentamiento 5 °C por minuto, desde 35° hasta 120°C.
La temperatura de polarizacion fue de 50 °C.

RESULTADOS:

En la figura se puede observa que cuando se empleo DTAB, el polimero en el primer

barrido (J), presenta una zona de liberacion de energia a una temperaturas aproximada de 70°C ,

y en el segundo barrido,(----), no se observa ninguna absorciéon o liberacion de energia. Este
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comportamiento se puede explicar considerando que por el pequefio tamafio de la particula (30 nm
de diametro) las tres cadenas que en promedio tiene la particula estan en forma muy compacta.

En el caso del sistema con AOT, en ninguno de los dos barridos (primer barrido,; segundo
barrido, —) se observa liberacion o absorcion de energia alrededor de los 70°C. Cuando se
polimeriza con AOT en el primer barrido solamente se observa una ligera tendencia () a liberar
energia debajo de la Tg y en el segundo barrido ya no se muestra ninguna liberacion de energia. La
diferencia en comportamiento se puede deber a la diferencia en tamafio de las particulas; DTAB
(34nm) y AOT (42nm). Esto es que el AOT permite un arreglo de las cadenas dentro de las

particulas menos compacto.
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CONCLUSIONES

El tipo de surfactante utilizado puede alterar la cinética de polimerizacion al interior de la
particula, lo cual puede permitir el control del tamafio de particula y posiblemente en algunos
polimeros controlar su configuracion (atactica, sindiotactica y isotactica)
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