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INTRODUCCION. Los polimeros electroconductores han cobrado un gran auge en los tultimos afos
debido a su potencial aplicacion en diversos productos que aplican sus caracteristicas. La
produccion de copolimeros resultara en un mas amplio rango de propiedades, mientras incluir un

surfactante en el polimero podra resultar en mejores caracteristicas mecanicas de las peliculas.

OBJETIVO. Polimerizar copolimeros basados en anilina y pirrol en un medio acido oxalico, asi

como analizar sus propiedades y estudiar el efecto de la presencia de un surfactante.

PARTE EXPERIMENTAL. La sintesis electroquimica de los copolimeros de anilina y pirrol se llevo a
cabo en solucién acuosa por método potenciodinamico en atmésfera de nitrégeno'. Las peliculas se
obtuvieron sobre electrodos de platino mediante la siguiente método: se aplicd un potencial de 0-
600 mV (versus SCE) a 600 mV/min, después se aplicoé un potencial de 600-900 mV a 60 mV/min.
Posteriormente fueron aplicado un potencial constante de 900 mV por 10 minutos y para finalizar
un ciclado de voltaje a 300 mV/min (10 veces) de 900 a 600 mV. Se us6 como electrolito acido
oxalico (1 M) y se comparo el efecto de la adicion del acido dodecilbencensulfénico (DBSA) 0.1 M
como surfactante®. Las proporciones analizadas de anilina y pirrol fueron 100/0, 95/5, 75/25, 50/50,
25/75, 5/95 y 0/100 respectivamente, a una concentracion de 0.1 M.

Se caracterizaron los copolimeros obtenidos por medio voltametria ciclica (VC), impedancia AC,
asi como la conductividad que presentan éstos copolimeros. También se hicieron estudios de

Infrarrojo (FTIR) y termogravimetricos (TGA).

RESULTADOS. Como se aprecia en la figura 1 hay una mayor velocidad de deposicion con la
presencia del surfactante. La composicion de los polimeros se obtuvo mediante espectroscopia
FTIR (figura 2), presentando numeros de ondas de grupos funcionales caracteristicos de ambos

polimeros.
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Figura 1. Curva de ciclado de la reaccion 50/50 % anilina/pirrol en acido oxalico 1 M con y sin
surfactante.

N E — Polipirrol en 4cido oxalico
3 ¢ - = - Polianilin

Vi olianilina en dcido oxalico
R e Polianilina 50/Polipirrol 50

T T T T
2000 1500 1000 500

T
4000 3500 3000 2500 4
amero de onda (cm )

Figura 2: FTIR de polianilina, polipirrol y copolimero 50/50.

CONCUSIONES. Se logro formar polimeros compuestos de anilina y pirrol con acido oxalico
como dopante. La presencia de un surfactante en el electrolito durante polimerizacion resulta en una
mejor velocidad de deposicion del polimero. Se presentardn resultados de caracterizacion de

propiedades electroquimicos y conductividad.
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