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El objetivo de este trabajo es presentar una estrategia general de nuestra empresa en el area de
catalizadores para la produccion de poliolefinas. Producto de esta estrategia podemos sefialar como
un caso exitoso el desarrollo hasta su etapa comercial de un catalizador del tipo Ziegler-Natta, para
la produccion de polietileno de alta densidad (PEAD) [1]. Este catalizador, fue patentado y
registrado como INPETUS®, el mismo después de varias pruebas a escala comercial, demostro su
efectividad y competitividad en la produccion de polietileno bimodal destinado a aplicaciones de
pelicula y envases, y otros grados mas convencionales como inyeccion y tuberia. El afio 2001 esta
tecnologia se licencid a la compaiia Engelhard, la cual actualmente lo comercializa con el nombre
Lynx® 200.

Desde hace aproximadamente cuatro afios, parte del enfoque de nuestro grupo ha estado orientado a
la utilizacion de diferentes vias para adaptar o selectivamente desarrollar la técnica de mezclas de
catalizadores para la produccion de polietileno bimodal (PEbm) en un solo reactor. Esto esta
inspirado por el hecho que la bimodalidad se ha convertido en un grado adicional de libertad en el
disefio de los grados del polietileno. Asi, aunque la tendencia industrial prevaleciente para producir
PEbm es el uso de dos reactores en serie, seria de gran impacto técnico y econémico la produccion
de PEbm en un solo reactor.

Una forma de producir PEbm es mediante el uso de dos metalocenos y el cocatalizador MAO. Otro
método similar es por el uso de una mezcla de un catalizador Ziegler Natta y un catalizador de “sitio
unico”. En este trabajo se presentan y discuten algunos resultados de la polimerizacion de etileno
mediante el uso del catalizador desarrollado en nuestro grupo con varios catalizadores del tipo sitio
unico y activados con MAO [2-5]. Estos resultados, ejemplifican la estrategia seguida por nuestro
grupo a fin de mantener un cierto seguimiento a la gran cantidad de avance que ha habido en el area
de catalizadores para poliolefinas.
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