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Se ha observado en los ultimos afios un gran avance en cuanto al aprovechamiento de materiales
poliméricos ya procesados o reciclado, estos materiales cuentan con propiedades importantes y
suficientes para utilizarse en los mismos o diferentes articulos. Al reciclar plasticos se requiere de
informacién sobre su procesamiento, es decir grado de utilidad, ya que por medio de esta
informacién se pueden predecir las propiedades que se obtendran [1]. Los materiales que ya han
sido procesados presentan propiedades menores de las resina virgen, esto debido a los niveles de
corte y temperatura a los que fueron expuestos [2].

Cuando se desea un material polimérico con caracteristicas especificas o mejoradas se recurre a la
elaboracion de mezclas. Se ha realizado estudios reologicos de las mezclas PP/EVA [3] donde se
determina que el aumento de EVA en las mezclas muestra un incremento gradual de viscosidad. El
EVA se afiade al PP para mejorar sus propiedades adhesivas asi mismo para la creacion de
materiales con buenas propiedades mecanicas de Impacto y Elongacion [4,5].

En este trabajo se evaluaron los efectos del reciclado de las mezclas PP-EP/EVA en las propiedades
reologicas y mecanicas. Las mezclas fueron preparadas en un extrusor doble husillo, estas fueron
sometidas a ciclos de procesado (1-9 ciclos) y posteriormente se prepararon probetas mediante
moldeo por inyeccion de todas las mezclas. La evaluacion de las mezclas se realizd6 mediante
determinacion de resistencia al Impacto, resistencia Tensil y % de Elongacion. La caracterizacion
reologica se realizd mediante la medicién de indice de Fluidez y Reometria Capilar. Las resinas
utilizadas para la elaboraciéon de las mezclas fueron Copolimero de Heterofasico de Polipropileno-
Etileno (8% Etileno) y Copolimero Etileno-Acetato de Vinilo (17.9% VA) en proporciones de PP-
EP/EVA de 100/0, 80/20, 60/40 y 40/60, evaluando los ciclos 1, 3,5, 7 y 9.

La Fig.1 (a) y (b) muestran las curvas de viscosidad contra velocidad de corte, las velocidades de
corte que se manejan son las que se presentan en un proceso de inyeccion de 116 s a 38706 s™, las
viscosidades en los diferentes ciclos descienden conforme aumenta la velocidad de corte y no
muestran un cambio drastico en conforme aumentan los ciclos de reciclado. Las Figs.2 y 3 muestran
el efecto producido en la prueba de Elongacion e Impactopara las mezclas recicladas, en sus
diversas proporciones; mostrando un aumento ligeramente mayor en los ciclos de las mezclas con
menor contenido de EVA (0 y 20%) y mas pronunciada en las mezclas de contenidos de EVA de 40
y 60%. En la determinacion del indice de Fluidez mostraron un aumento de flujo mayor los
reciclado de mezclas con mayor contenido de EVA (40 y 60%) y menor el reciclados tanto de PP
como los de contenido de EVA de un 20%.

En general los resultados arrojados con este trabajo muestran que las viscosidades en los diferentes
ciclos descienden conforme aumenta la velocidad de corte y no muestran un cambio drastico
conforme aumentan los ciclos de procesamiento; el indice de Fluidez presenté un aumento de flujo
a mayor numero de ciclos de procesamiento en mezclas cuyo contenido de EVA fue de entre 40 y
60% y menor aumento en los materiales reciclados que solo contenian PP lo mismo ocurri6 con la
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mezcla con un contenido de EVA de 20%. En lo que respecta a propiedades mecanicas, la
elongacion mostr6 un ligero aumento en las mezclas con menor contenido de EVA (0 y 20%) y un
aumento mas pronunciado en las mezclas con contenidos de EVA de 40 y 60%; las propiedades de
Impacto y % de Elongacion en general, aumentan con la concentracion de EVA a bajos niveles de
reciclado. A mayor numero de ciclos y bajas concentraciones de EVA no se observaron cambios,
sin embargo a altas concentraciones de EVA vy altos niveles de reciclado se observa un pequefio
aumento.

Finalmente, se puede decir que el indice de Fluidez aumento6 y la viscosidad se vio disminuida
ligeramente con el nimero de ciclos. Asi también se observa que existe un cruce en las curvas de
Flujo de las mezclas, esto debido principalmente a la mayor viscosidad del PP a bajas velocidades
de corte y menor viscosidad a altas velocidades de corte, con respecto al EVA y que la
compatibilidad de las mezclas aument6 de acuerdo al incremento en la concentracion de EVA. Es
decir todos los resultados mostraron que no hubo separacién de fases, lo que indica que la
compatibilidad de las mezclas no se vio afectada con los ciclos de procesamiento, asi mismo las
propiedades mecanicas y reologicas.
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Fig.1 Curvas de Flujo de las mezclas Fig. 3 Resistencia al Impacto Mezclas

PP/EVA PP/EVA

1. IMPI, Reciclado, Enciclopedia del plastico (1996)

2. J.L.Throne, Adv. Po. Technol., 7 (4), 347 (1987)

3.  A.K.Gupta, B.K.Ratnam y K.R.Srinivasan, J. Apply. Polym. Sci., 46, 281 (1992)

4. R.C.Dutra, B.G.Soares, M.M.Gorelova, J.L.G.Silvia, V.L. Vourenco y G.E. Ferreira, J. Apply.
Polym. Sci., 66, 2243 (1997)

5.. Ramirez V. E., Medellin B. F., Huerta M. B. (2000), Polym. Eng. Sci., 40, No.10, 2241

328



	REGRESAR

