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Se evaluó el efecto que tiene el campo eléctrico sobre la estructura del XLPE, en forma de 

películas, al aplicarles un campo eléctrico de 17,5 kV por diferentes períodos de tiempo (30,60 y 

480 min). Dichos efectos se evaluaron mediante Espactroscopía Infrarroja de Transformadas de 

Fourier (FTIR) utilizando un NICOLET MAGNA 750. En la figura 1 se presenta  la variación de la 

relación de absorbancia del doblete 720-730 cm-1, durante la aplicación del campo por 480 min y 

que está relacionado con las interacciones intermoleculares de la unidad cristalina del polietileno (1). 
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Figura 1: Variación de la relación de absorbancia con el tiempo, para una película de XLPE bajo 
un campo de 17,5kV aplicado por 480 min. ( )durante la aplicación ( ) después de retirado.  
 

A pesar que no se observa una tendencia definida, el campo eléctrico aplicado produce una 

alteración de la estructura del material, ya que existe una variación en la relación de absorbancia 

entre las bandas asociadas a la fase amorfa (720 cm-1) y cristalina del material (730cm-1). Esta 

variación pareciera no ser permanente pero puede deberse a la magnitud y al poco tiempo de 

aplicación del campo. Anteriores trabajos realizados en cables de alta tensión, a los cuales se les 

aplicó un campo de 26kV, reportan resultados similares (2).  
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