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RESUMEN 

 
Este trabajo se enfocó al estudio tanto de la resistencia a la fractura de asfaltos modificados 
con polímeros empleando una prueba de impacto por caída de dardo como de la resistencia 
a la deformación lenta (creep) a bajas temperaturas. Se probaron, un copolímero estireno-
butadieno, (SB)X=4, en bloque con morfología de estrella, un copolímero estireno-butadieno, 
SB, en bloque lineal  y un terpolímero aleatorio de etileno-acrilato de butilo-metacrilato de 
glicidilo, EGA, como modificadores del asfalto AC-20 de Salamanca-México. Se 
realizaron experimentos para observar el efecto de la concentración de polímero y la 
temperatura de prueba sobre la energía de fractura de los asfaltos modificados, 
comparándose los resultados de los asfaltos modificados con los distintos hules. La 
deformación lenta (creep) se realizó utilizando una configuración de carga de flexión a tres 
puntos para determinar la rigidez, S, y la rapidez de cambio de la rigidez (creep rate), m. Se 
investigó mediante esta prueba el efecto de la concentración de polímero y la temperatura 
de prueba comparándose los resultados de los asfaltos modificados con los diferentes hules. 
Se aplicó el modelo de cuatro elementos de Maxwell–Voigt para simular los datos 
experimentales obteniéndose el módulo G1 y la viscosidad η3. Los resultados 
experimentales de creep concuerdan satisfactoriamente con el modelo, por lo que es posible 
predecir el comportamiento de asfaltos modificados mediante el uso de estas pruebas y 
modelo propuesto. 
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