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1. Introducao

A etapa de processamento dos polimeros é muito importante para a produgdo de artigos plasticos
(commodities), interferindo diretamente nas propriedades finais do material***. Com o objetivo de avaliar
qualitativa e quantitativamente a influéncia da etapa de processamento sobre a distribuigdo das inclusdes de
borracha e sobre a resisténcia ao impacto e a rigidez de corpos de prova de copolimeros heterofasicos de
propeno e eteno, foi feito um estudo experimental utilizando-se como carga diretamente o po efluente dos
reatores de polimerizagdo. Pretende-se assim avaliar se o processamento final na unidade industrial de
fabricagd@o de polimero pode afetar a caracterizagdo do desempenho final do produto.
2. Materiais e Métodos

Foram utilizados neste trabalho trés lotes da resina COHE-1 (lotes C-2110, C-2111 ¢ C-2112), com
teor de soliiveis em xileno (Xo) de 10,9% em massa, teor de eteno total (Et) de 2,2% em massa e indices de
fluidez (IF) de 2,30, 3,00 ¢ 2,89 g/10 minutos, respectivamente. Estas resinas sdo copolimeros heterofasicos
de propeno ¢ eteno produzidos pela Polibrasil Resinas S.A. O lote C-2110 foi processado uma tnica vez em
uma extrusora de rosca simples, o lote C-2111 foi processado duas vezes na mesma extrusora de rosca
simples e o lote C-2112 foi reprocessado em uma extrusora de rosca dupla, depois de ter sido processado na
extrusora de rosca simples. Os métodos e equipamentos utilizados para a medicdo das propriedades
encontram-se descritos em Latado ez al. (2001)°.
3. Resultados

Alguns resultados obtidos encontram-se dispostos na Tabela 1 e na Figura 1. O lote C-2110 tem
diametro médio de particula maior do que os lotes re-extrudados. Em compensagdo, a distancia média
interparticulas possui um valor intermediario em relagdo aos outros dois lotes. De acordo com as
microfotografias da Figura 1, o lote C-2111 apresenta uma distribui¢do de borracha bastante heterogénea; ja
os outros dois lotes apresentam uma distribuicdo mais homogénea. A resisténcia ao impacto a 23 °C do lote
C-2110 ¢ semelhante a do lote C-2112, sendo ambas maiores que a do lote C-2111. J& o mddulo de flexdo ¢é
significativamente menor para o lote C-2112, sendo que os outros dois valores sdo bastante proximos. A
resisténcia ao impacto a -20 °C ¢ igual para todos os lotes.

Analisando todos os resultados simultaneamente, ¢ possivel concluir que uma distribui¢do mais

homogénea favorece a resisténcia ao impacto a 23 °C. Ja a resisténcia a -20 °C ndo sofre influéncia da
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distribuicio da fase borrachosa, pelo menos dentro da faixa estudada de didmetros e distancias’. O médulo de
flexdo do lote C-2112, que passou na extrusora de rosca dupla, é significativamente menor do que os outros
dois. Vé-se que o lote C-2112 apresenta o menor valor da relag@o distancia/diametro, o que significa que as
particulas estdo mais proximas umas das outras. A extrusora de rosca dupla proporciona um melhor grau de
mistura, tornando a distribui¢ao das particulas de borracha mais homogénea. Se a distancia interparticulas for
menor ou igual a um determinado valor considerado critico para cada tipo de matriz, os cristais da matriz
apresentam uma maior capacidade de deformagio plastica'. Provavelmente, esses cristais também possuem
uma maior capacidade de deformagéo eléstica, medida no teste de rigidez, e por isso o lote C-2112 apresentou

um moddulo mais baixo.

Tabela 1 - Resultados experimentais.

Amostra d' L’ L/d | 1zod a23°C | Izod a 20 °C | Médulo de Flexio
(d-pm) | (L-pm) (J/m) (J/m) (GPa)
C-2110 0,31 1,06 3,42 65,00 17,67 1,68
C-2111 0,25 1,15 4,60 55,67 17,33 1,61
C-2112 0,24 0,73 3,04 62,17 17,17 1,28

1- Didmetro médio de particula; 2- Distancia interparticulas média.

Figura 1 — Microscopia eletronica de transmissdo (MET) - lotes C-2110, C-2111 e C-2112 respectivamente.

4. Conclusio

E possivel concluir que uma resina produzida segundo um determinado processo de polimerizagio
pode apresentar diferentes propriedades finais, dependendo do processamento final que tenha sofrido durante
a peletizac@o. Assim, é possivel corrigir problemas de especificagdo de resinas na etapa de processamento.
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