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Tradicionalmente los hidrogeles han sido
empleados en la agricultura y en el campo
biologico, sin embargo formulados
adecuadamente pueden presentar caracteristicas
elastomericas con lo cual se amplian sus
posibilidades de aplicacion como lo es el
campo mecanico.

Los sellos mecanicos para la retencion de
aceites requieren de propiedades especiales,
dentro de las cuales las mas importantes es la
resistencia al ataque de estos lubricantes, un
hidrogel elastomerico puede cubrir esta
necesidad. Dado que un hidrogel hinchable en
agua por su estructura y composicion quimica
no es soluble ni hinchable por aceites, resulta
resistente a estos agentes.

En este trabajo se sintetizd un hidrogel
elastomerico por la comparacidén adecuada de
agentes reticulantes obteniéndose diferentes
tipos a los cuales se les midieron sus
propiedades mecanicas. Ya seleccionado el
agente reticulante mas adecuado, se vario su
composicion en el hidrogel y se procedido a
medir las propiedades mecanicas de este

ultimo, tales como son la resistencia a la
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abrasion, a la torsion y a la elongacion; recién
obtenidos y después de ser sometidos a
inmersiones prolongadas en diferentes aceites,
comparando asi su resistencia a esos agentes.
Experimentacion

La sintesis de los hidrogeles se realizo

mediante una polimerizaciéon en solucion
acuosa, gracias a la solubilidad de los
monémeros en el agua, los monoémeros

utilizados fueron Acrilamida y Acido Acrilico,
el reticulante fue adquirido comercialmente
(DDA); el sistema de iniciacion utilizado fue un
sistema redox.

El proceso de sintesis fue: disolver los
monoémeros, ajustar pH (neutro), mezclando
agregar el reticulante y proceder a adicionar los
iniciadores. La mezcla resultante se coloca en
un reactor de superficie infinita y se dejo
reaccionar.

Resultados

Se realizaron pruebas mecanicas del
hidrogel sintetizado y se observo que el
esfuerzo a la traccion es mayor conforme se
incremente el % de reticulante Fig 1. De igual
forma observo al cambiar Ia

se que
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concentracion de entrecruzante el hinchamiento
se ve drasticamente afectado Fig. 2. Se
realizaron pruebas del hinchamiento contra el

tiempo a diferentes temperaturas con lo que se

observo  que después de 30 minutos de
hinchamiento la  temperatura afecta el
hinchamiento Fig. 3.
Conclusiones

Los Hidrogeles al ser sintetizados
utilizando un medio acuoso presentan

propiedades elastomericas y debido a que

presentan un gran numero de grupos

hidrofilicos estos no permiten que los aceites
entren dentro de sus moléculas y provoquen el

rompimiento de sus enlaces causando un
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deterioro del elastomero.

Fig 1. Comportamiento de traccion a una velocidad

de cruceta 5 cm/ min a T = 25°C. B hidrogel con
2% de reticulante. C  Hidrogel con 3% de

reticualnte.
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Fig. 2 Hinchamiento del hidrogel con diferentes
concentraciones de reticulante.
Fig. 3 Hinchamiento del hidrogel contra el tiempo

realizado a diferentes temperaturas.
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