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El PET (polietilentereftalato) es ampliamente utilizado hoy en día, por ejemplo, lo 

encontramos en botellas descartables de bebidas gaseosas, telas, alfombras, cintas de video y 

audio. Así, una gran cantidad de PET es desechado y termina formando parte de los rellenos 

municipales, siendo sólo una pequeña porción reutilizada. Una alternativa al reciclaje convencional 

es el reciclaje químico, esto es, obtener productos aprovechables a partir del polímero mediante 

reacciones químicas. Esta alternativa resulta interesante si se tiene en cuenta el gran volumen de 

PET desechado y las características químicas que presentan los productos que se pueden obtener. 

La naturaleza química del PET permite que se puedan producir diversas reacciones de 

depolimerización como metanólisis, glicólisis, hidrólisis, amonólisis, entre otros1. Entre los posibles 

productos figuran el ácido tereftálico y diversos derivados, como ésteres de metilo, amidas, sales 

de metales, etc. También se puede obtener el monómero original que es el 

bis(hidroxietilen)tereftalato (BHET) y diversos oligómeros. 

Una de las posibles maneras de utilizar los productos de la depolimerización del PET es la 

fabricación de poliésteres insaturados. Estos poliésteres insaturados se diferencian de los 

comúnmente empleados (como los que se utilizan con refuerzo de fibra de vidrio) porque contienen 

anillos aromáticos en la cadena principal, lo cual les confiere propiedades diferentes. 

La mezcla de estos poliésteres insaturados con estireno permite obtener resinas de 

poliéster que pueden ser utilizadas para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, al mezclar la resina 

con arena se obtiene lo que se conoce como concreto polimérico2, un material similar al concreto 

tradicional pero impermeable, más ligero, más resistente a la compresión y de curado más rápido. 

También se puede utilizar esta resina con refuerzos, como por ejemplo fibra de vidrio o fibras 

vegetales, para la fabricación de diversos objetos. Este trabajo presenta estudios de formación de 

la resina de poliéster insaturado a partir de desechos de PET y sus aplicaciones.  

La depolimerización del PET (ver esquema) se llevó a cabo con etilenglicol, en reflujo, bajo 

atmósfera inerte y por espacio de 3 horas. El monómero obtenido, BHET, luego de ser purificado 

fue polimerizado con anhidrido maleico, etilenglicol y ácido sebácico. El poliéster insaturado, 

altamente viscoso, se mezcló con estireno. Para el proceso de entrecruzamiento (curado) se 
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añadió el acelerador (octoato de cobalto) a la resina y, luego de mezclado, el iniciador peróxido de 

etil metil cetona. Previamente al proceso de curado, la resina se mezcló con arena para obtener el 

concreto polimérico, o con las fibras, para obtener el material compuesto reforzado. 
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Esquema: Depolimerización del PET a BHET, formación del poliéster insaturado y 

reacción de entrecruzamiento con estireno. 
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