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Se analizard el estado del arte en la preparacion de mezclas producidas mediante la
técnica de separacion de fases inducida por una reaccidon de polimerizacion. En primer
lugar se discutird el caso tipico de elastomeros o polimeros termoplasticos disueltos en
precursores de polimeros termorrigidos, dando algunos ejemplos de sus aplicaciones. Se
analizard la separacion de fases mediante un modelo termodindmico simple ilustrando su
aplicacion a una mezcla particular. Distintas posibilidades de controlar morfologias y
propiedades resultantes seran presentadas. Los conceptos anteriores pueden extenderse al
desarrollo de materiales avanzados como cristales liquidos dispersos en polimeros (PDLC)
o polimeros epoxi reforzados con nanocubos de silice (polisilsesquioxanos).

En una segunda parte se analizara el caso de mezclas ternarias constituidas por dos
polimeros de distinta naturaleza disueltos o dispersos en los precursores de una matriz
epoxi. El control de las morfologias y propiedades resultantes puede lograrse mediante el
uso de copolimeros en bloque o injertados, donde uno de los bloques es inicialmente
soluble pero separa en fases durante la polimerizacién. Se mostrard la forma de obtener
morfologias core-shell produciendo una separacion de fases secuencial en el curso de la
polimerizacion. Se ilustrara con resultados experimentales obtenidos para una mezcla de

poliestireno y polimetilmetacrilato en una matriz epoxi.


mailto:williams@fi.mdp.edu.ar

	REGRESAR

