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RESUMEN 

 De la gran variedad de polímeros que pueden ser sintetizados, los polímeros 

estructurados tipo núcleo/coraza presentan una de las mejores alternativas, ya que permiten 

obtener una amplia gama de propiedades, dependiendo del tipo de monómeros usados y de la 

morfología de la partícula1-4. Estos polímeros son comúnmente obtenidos mediante 

polimerización en emulsión y se caracterizan por presentar la combinación de las propiedades 

de los polímeros que lo constituyen5. Si esta mezcla se sintetiza ahora mediante polimerización 

en microemulsión, es de esperarse que las propiedades mecánicas sean mejoradas 

sustancialmente, ya que al tener un tamaño de partícula más pequeño, se forma una matriz más 

compacta. 

 

METODOLOGIA 

En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización de polímeros estructurados tipo 

núcleo-coraza, donde el núcleo es rígido y la coraza es blanda, obtenidos mediante 

polimerización en microemulsión con alto contenido de sólidos. Se utilizó estireno (St, 

polimero rígido) y acrilato de butilo (AB, polímero blando); el núcleo fue entrecruzado con 

metacrilato de alilo, y la coraza se formo polimerizando AB con o sin funcionalizante (ácido 

metacrilico, ácido acrílico, ácido itacónico).  Se determinó conversión y tamaño de partícula 

(QLS y TEM) y se realizaron mediciones de espectroscopia de infrarrojo (FTIR); calorimetría 

diferencial de barrido (DSC); análisis térmico dinámico-mecánico (TMA); y pruebas de 

tensión. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION. 
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 Se obtuvieron latexes con partículas esféricas de diámetro pequeño (<50nm), elevado 

peso molecular y alto contenido de sólidos (≈ 40%). Se logró una relación polímero /surfactante 

de 3.8, lo que permite pensar que este proceso puede ser utilizado a nivel industrial. Los 

resultados de QLS, DSC y TMA indican que se formó la estructura núcleo-coraza.    

 Las mediciones mecánico-estáticas de tensión (figura 1) muestran que cuando el 

material no esta funcionalizado, se obtienen propiedades similares a las obtenidas mediante 

polimerización en emulsión.  Cuando se incorpora ácido metacrílico, el material es más tenaz. 

Cuando se utiliza ácido itacónico, el módulo aumenta y con el ácido acrílico el material es muy 

rígido. 

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250 300

DEFORMACIÓN (%)

E
SF

U
E

R
Z

O
 (M

Pa
)

MEMU SIN A. FUNC.

MEMU CON 10% A.M.

MEMU CON 10% A.I.

EMUL CON 10% A.I.

MEMU CON 10% A.A.

Figura 1. Efecto del agente funcionalizante sobre las propiedades 

mecánicas de esfuerzo elongación para la relación PSt/PAB 40/60. 
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